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第一部分  询价采购公告
南通大学拟采取询价方式购买2024年物科院教学设备一批及相关服务，现就相关事宜公告如下：
一、项目名称：2024年物科院教学设备一批采购
二、项目编号：TDHW(XJ)2024-037
三、货物品名及技术规格：详见本询价文件第三部分“询价货物要求及相关说明”。
四、项目预算：51万元。 具体见第三部分“货物一览表”。
五、合格的投标人
参加本次询价活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1、中国境内合法注册的企业法人；
2、招标货物的专业制造厂（商）或销售商；
3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；
4、供应商不得存在下列情况之一：
（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。
（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。
六、投标人资格审查方式：资格后审。
七、询价文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。
[bookmark: _Hlk140334100]八、投标登记：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名，若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
九、询价文件售价：人民币300元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm支付，事后不退。）。
十、投标文件递交方式
快递邮寄：
邮寄的投标文件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。投标文件须用顺丰快递在投标截止时间前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。
投标文件接收截止时间及开标时间：2024年4月19日9时30分
[bookmark: _Hlk140333808]收件人：牛老师，南通大学啬园校区国资处综合楼229。
现场递交：
1、投标文件接收开始时间：2024年4月19日9时00分
2、投标文件接收截止时间及开标时间：2024年4月19日9时30分
3、投标文件接收地点：南通大学啬园校区综合楼202室
4、联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

十一、开评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室
十二、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系
如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询询价联系人。
项目联系人及联系方式：李老师 13515203706
询价联系人及联系方式：李韦华0513-85012138，牛书花0513-85012891。
如对询价文件存在质疑，请在投标截止时间7日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。
针对本项目同一采购程序环节内容的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。



[bookmark: _Toc163391811]第二部分 投标人须知
[bookmark: _Toc163391812]一、询价文件
1.1. 名词定义
本询价文件中的采购人、投标人、中标人分别指：
（1）采购人指南通大学，亦称买方。
（2）投标人指响应询价并具备相应资质的参与投标的生产（厂）商、代理商。
（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。
1.2. 询价文件的组成
本询价文件由下列部分组成：
（1）询价采购公告
（2）投标人须知
（3）采购货物要求及相关说明
（4）合同主要条款
（5）附件目录及格式
1.3. 询价文件的澄清
如投标人对询价文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间2日前以书面形式邮件（ztb@ntu.edu.cn）通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。
1.4. 询价文件的补充和修改
（1）采购人有权在投标截止时间2日前对询价文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为询价文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
（2）如询价文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

[bookmark: _Toc163391813]二、投标文件
2.1. 投标文件的语言
（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2. 投标文件的组成
投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明文件。
商务文件（报价）：
（1）投标报价清单（格式见附件6）
资格证明文件：
（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）
（2）投标承诺函（格式见附件1）：
（3）法定代表人资格证明（格式见附件2）
（4）法定代表人授权书（格式见附件3）
（5）无重大违法记录声明（见附件4）
（6）诚信承诺书（见附件5）
以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。
2.3. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份，资格证明文件正本1份，副本2份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）商务文件（报价）、资格证明文件须分开独立包装，即：分别装在两个纸袋里，并在袋子封面分别注明商务文件、资格证明文件。
（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订，不得使用活页夹。
（4）各标段要求独立包装，并在装袋封面注明标段。
（5）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.4. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收件人：南通大学招投标管理办公室
（2）询价项目编号：                                        
（3）询价项目名称：                               
（4）投标人名称：                                          
（5）联系电话（手机）：                                    
（6）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。
[bookmark: _Toc163391814]三、投标细则
3.1. 投标货物
投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。
3.2. 投标报价
投标报价应是货物完税后的用户地交货价，其中应包含材料、运输、力资、税费、售后服务等全部费用，以人民币报价。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦询价结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3. 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读询价文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按询价文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按询价文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。
（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
3.4.投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
3.5. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
3.8. 询价终止
投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次询价。
[bookmark: _Toc163391815][bookmark: _Toc73516684]四、询价方法及评判标准
本次询价采用单项最低评标价法评标，即在报价文件满足询价文件全部实质性要求且总价报价最低的由对应的投标人中标。投标报价相同的则由投标代表抽签确定中标单位。
[bookmark: _Toc163391816]五、定标
5.1. 询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交投标人，并将结果通知中标的投标人。
5.2. 询价小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标。
5.3. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次询价作废标处理：
（1）发生影响询价公平、公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
5.4. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。
[bookmark: _Toc163391817]六、合同的签订
6.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。
6.2. 本询价文件、中标人的投标文件以及中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
6.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
[bookmark: _Toc163391818]七、其他
7.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。
[bookmark: _Toc163391819]
第三部分询价货物要求及相关说明

1. 设备外壳主体采用ABS工程材料制作，具备韧性强，抗冲击，耐腐蚀，制品尺寸规整，重量轻，表面光泽细腻不掉色；柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，安全可靠，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好。
2. 非立地装置需配展柜，总数量为20只。展柜长宽高约为1200/600/800mm。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。柜体采用ABS工程材料制作，具备韧性强，抗冲击，耐腐蚀，制品尺寸规整，重量轻，表面光泽细腻不掉色；柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，安全可靠，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好。
3. 包含相关必需的环境配置，实验室面积约为90平米，包括吊顶、灯光改造及铺设防静电地板。吊顶采用龙骨结构和石膏板做造型，满足防火要求；安装6个100W左右的LED吸顶灯，房间周围安装10个20W左右的射灯，灯具电源线为2.5平方；地板为防静电地板。
4. 其他设备的具体技术指标如下表：
	仪器设备名称
	规格型号
	数量
	产 品 说 明
	仪器效果图

	激光琴
	NJG-JGQ-I
	1
	一种以激光作为琴弦的激光琴，光电接收器将光信号转换成电信号输出至与琴键相连的电子控制器。对应着传感器，手指“轻弹”光束，遮断光路，及可发出悦耳的琴音。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：90W
3.光源：21组红色半导体激光器，
功率5mW，波长650nm。
4.接收装置：21组硅光电池10×10mm
5.音响：内置音响 功率80W
6.木质烤漆机箱
	[image: 56a72b65920fe5cec688d6e31de89e1]


	导光水柱
	NJG-DGS-I
	1
	   演示水柱的弯曲导光现象，了解光导纤维在光疏介质界面反射时全反射的工作原理。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：30W
3.亚克力：材质厚度8mm         
4.水泵：功率20W
5.半导体激光器：10mW，波长650nm。
	[image: ]

	梦幻时钟
	NJG-MHS-I
	1
	按照视觉暂留的原理，让镶有发光二极管的条形码读入器快速摆动，可以看到空中呈现出各种时间及信息。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：20W
3.光源：1组LED发光管
4.亚克力安全防护罩
	[image: O1CN01NSMyWa1wsIovUkgTR_!!50076363]

	激光传声
NJG-JGC-I
	NJG-JGC-I
	1
	激光，它有着广泛的应用，通讯领域也不例外。因为它也是电磁波，而且是一种波长更短的电磁波，它和无线电波一样，可以传输声音和图像。由于激光的散射很小，就不像电磁波那样向四周扩散，所以它的保密性又特好。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：10W
3.导轨：铝合金发黑处理长0.35米
4.光源：红色半导体激光器，波长650nm
5.扬声器：功率8W，4Ω
	[image: 激光传声]

	叶片热机
NJG-YPR-I
	NJG-YPR-I
	1
	由于风车两面是黑白两色的，光总是照在风车不同颜色的叶片表面，由于光具有能量和动量，而且黑色面和白色面对光的吸收率不同，黑面比白面吸收的热量多，受热不均，于是玻璃罩内的空气开始流动，推动风车旋转.
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：120W
3.光源：射灯两组各60W
4.风车：球体直径70mm
	[image: 叶片热机]

	大型辉光球
NJG-HGQ-I
	NJG-HGQ-I
	1
	通过实验可演示静电场中的高压辉光放电现象。低压气体在高频强电场中产生辉光的放电现象。使观众认识到气体分子的激发、碰撞、电离、复合的物理过程。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：20W
3.工作电压: 直流24V
4.球体：球体直径300mm
	[image: QQ截图20201128132248]

	太阳能飞机
NJG-TYF-I
	NJG-TYF-I
	1
	了解飞机的飞行原理、太阳能的应用、光能、电能的转化。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：100W
3.太阳能电池板：长25宽55cm
4.硅电池：5W，4.2v
5.大功率照明灯：80W。
	[image: 2022010709401231273]

	光学隐形
NJG-GXY-II
	NJG-GXY-II
	1
	需要两个人一起互动，一人到屋内演示，一人在屋外观看。这个展品利用平面镜成像的原理让屋外的观众看不到屋内的观众，由于镜像的原因屋内观众的下半身被隐藏，外面的观众只看到屋内观众的以下部分。
技术参数：
1.高亮度镀膜玻璃800×800mm
2.背景：写真20×20mm黑白格子
	[image: QQ截图20211119092112]

	仿真雷电
NJG-FZL-II
	NJG-FZL-II
	1
	雷电是发生在雷雨云中的电学现象。在大多数情况下，雷雨云在产生雷电的同时，还伴随着降水，雷雨云在气象学里叫积雨云。只有发展成熟并伸展得很高的积雨云才有雷电现象出现。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器工作电压：24v
3.仪器功率：60W
4.电源：5万伏直流高压电源
5.透明亚克力安全罩：8mm厚
6.放电距离：10mm
	[image: 1504987654_IMG_0576]

	粒子加速器模拟
NJG-HXJ-II
	NJG-HXJ-II
	1
	通电线圈会产生磁场，从而产生电磁力。如果把钢球放在线圈入口，它会被吸入线圈。当钢球到达线圈中间时，线圈断电，电磁力消失，钢球依靠惯性继续前行，直至进入第二个线圈入口……就这样，钢珠在圆形轨道中运动，轮流接通线圈，速度越来越快。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.工作电压：输出56V
3.加速线圈：漆包线0.33mm，匝数：320匝，
6组线圈
4.轨道：304不锈钢轨道
5.钢球：直径12mm
6.光电门控制，带过流保护
	   [image: 加速器]

	雅各布天梯
NJG-YGB-I
	NJG-YGB-I
	1
	雅各布天梯则展示了电弧产生和消失的过程。二根呈羊角形的管状电极，一极接高压，另一个接地；按下开关，当电压升高到5万伏时，管状电极底部产生电弧，电弧逐级激荡而起，如一簇簇圣火似地向上爬升，犹如古希腊神话故事中的雅各布天梯。
技术参数
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器工作电压：5kv
3.仪器功率：120W
4.放电装置：304不锈钢直径6mm
5.透明亚克力面板：3mm
	[image: 雅各布1]

	电磁炮
NJG-DCP-I
	NJG-DCP-I
	1
	在磁场中的铁磁材料受磁场的激励，会迅速磁化成为顺磁性的强磁体，如果用通电线圈产生磁场作为炮筒，再用铁材料做成“炮弹”，在线圈通电的瞬间，线圈的磁场对炮弹会产生很大的吸引力，使炮弹迅速地从炮筒中飞出。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：80W
3.亚克力管：直径100mm长900mm
4.炮筒内管：直径20mm，壁厚2mm
5.四级加速线圈：线径0.45mm
6.传感器：3组红外光电控制电路
7.炮弹：重量200g，最大射程6m
	[image: 417d08176946f8f0c0253175910bb15]

	光纤传像
	NJG-GXC-II
	1
	0.5×0.35×0.3
光纤实际是指由透明材料做成的纤芯和在它周围采用比纤芯的折射，光纤是光导纤维的简写，是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.工作电压：5V/2A
3.仪器功率：10W
4.光源：高亮度LED聚光灯 5V工作电压
5.光纤：单根光纤直径1.0mm
6.亚克力安全防护罩：厚为5mm透明
7.显示：多种图案显示
	[image: de863a65744672a412875d5f1e559bd]

	光学平台演示
	NJG-GXP-II
	1
	0.8×0.6×1
可以通过光学平台演示如下实验：双折射演示，双缝干涉演示，单缝干涉演示，偏振光现象演示，劈尖干涉演示，布鲁斯特角演示，圆孔衍射演示，一维光栅演示。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：20W
3.光源：氦氖激光器；功率≥3mw
4.底座：采用8mm厚的不锈钢钢板，配有减震海绵。
	[image: 009895834c34f4b5295d0f8618dbd15]

	激光扫描成像
	NJG-JGS-I
	1
	0.3×0.3×0.3
由于人眼的视觉暂留，会看到形成的文字和图像。了解激光的产生，振镜的惯性原理，图像合成及视觉暂留原理，可自己编辑文字图像。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器工作电压：5v/2A
3.仪器功率：10W
4.光源：全彩半导体激光器，波长650nm。
5.电机：伺服电机两只功率5W


	[image: QQ截图20170111132737]

	激光演示
李萨如图形
	NJG-XJG-II
	1
	0.5×0.35×0.2
数字频率合成信号源，调节方便，图像稳定，在墙、屏上由激光演示李萨如图形，演示显而易见的机械振动形成的李萨如图形。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：10W
3.仪器工作电压：12V
4.光源：红色半导体激光器，功率5mW.
5.频率：频率0-500Hz连续可调
6.显示：数码显示频率,1Hz
	[image: 激光 如图][image: 8dd4aaffb5a54dae97d56f95c5172a94_th]

	激光多普勒
演示仪
	NJG-JD-II
	1
	0.5×0.35×0.3
利用双光栅光拍频检测方法来演示激光的多普勒效应。光栅的移动可用手很方便的控制，发生一些类似动物叫声的可连续变调声。用示波器也可以观察到波形的疏密变化，直接反映光波的多普勒频率变化。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：80W
3.导轨：铝合金发黑处理600mm
4.光栅：600条一维光栅片2片
5.光源：半导体激光器10mW，波长650nm
6.移动尺：一维光栅移动架
7.功率放大：功放功率80W
	[image: ]

	激光监听
	NJG-JGJ-I
	1
	0.5×0.35×0.3
用激光演示监听的原理和过程。监听在战争中被称为窃听，为了得知敌方相互之间联络内容，把电线接在敌人通话线路上进行窃听，以掌握主动权。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器工作电压：5v
3.仪器功率：10W
4.光源：半导体红色激光器，5mW
5.音源发生器：配置直径20mm光学镜片
6.三脚架高：1.2米可调
	[image: d46a0599db82d269b3543440df509da]

	穿墙而过
	NJG-CQG-I
	1
	0.5×0.35×0.1
仪器利用了光的偏振原理，当你上下转动偏振光筒时，感觉小球在穿“墙”而过，左右倾斜圆筒，可以发现圆筒中的小球可以从‘挡板’中穿过，其实这是给人们的视觉错误。
技术参数：
1.无需电源
2.偏振片：使天然光变成线偏光
3.偏振片波长：400-700nm
4.亚克力管：直径60mm
5.不锈钢空心球：直径50mm
	[image: e2497873f5e05dfd98e861125a8cda4]

	等厚干涉
磁致伸缩
	NJG-DHG-I
	1
	0.5×0.35×0.2
样品包括铁片和矽钢片及闭合磁路测试样品，等厚干涉磁致伸缩演示仪，该仪器利用等厚干涉图样的变化演示铁磁物质在磁场作用下的几何尺寸变化的物理现象。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器工作电压：24v
3.仪器功率：60W
4.线圈：1450匝，漆包线直径0.69mm
5.镜片：牛顿环直径30mm
6.镍棒：直径10mm长200mm
7.CCD摄像头：30万像素
8.显示器：14寸分辨率1980×1480
9.电源：稳压电源0-3A
	[image: f6367bd3c0ca9772d69f1fe6c1ff996]

	电磁波的干涉、衍射、偏振演示仪
	NJG-FLL-IV
	1
	0.5×0.35×0.2
产品主要由微波发射器1台、微波接收器1台、大反射板2块、小反射板一块、石蜡棱镜1个、木块吸收体2个、反射板支架4个、偏振栅1个、0.2A保险丝2只组成。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器工作电压：12v
3.微波发射器：工作频率：（9～10）GHz；
4.输出功率：等幅输出时10mW；
5.内调制信号：1KHz，断续、音乐三档；
6.发光二极管发光：接收距离1米；
7.扬声器发声：接收距离3米； 
	[image: 8703d98b89263544cde9d54f2e41d95]

	法拉第楞次定律
跳环
	NJG-FLL-II
	1
	0.8×0.6×1.4
演示涡电流现象，利用通电线圈及线圈内的铁芯所产生的变化磁场与铝环的相互作用，演示楞次定律。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：120W
3.线圈：漆包线直径.67mm，1450匝
4.中心杆：镀铬棒直径30mm钢，长600mm
5.硅钢片：40*40mm
6.铝环：闭合、不闭合的铝环共2个


	[image: 059983075353dddcf7cd515a1c71dfb]

	洛仑兹力
	NJG-LLZ-I
	1
	0.5×0.35×0.3
阴阳极之间加上高压时，由阴极发射电子，经两铝板间形成电子束，电子束使荧光发光，盒式安装，实验清晰，轨迹明显。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率： 20W
3.工作电压：2500伏；
4.电子管：直径30mm


	[image: src=http___hbimg]

	磁悬浮地球仪
	NJG-CXF-I
	1
	0.5×0.35×0.5
经过科学计算和设计，使重力与磁力达到平衡。线圈磁场与光电效应这个系统的自动协调使的小球始终保持在悬浮位置上。
   技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率： 20W
3.仪器内置2组线圈
4.球体直径：150mm 
★自动升降功能
★自动悬浮
	[image: 46483acebf1e2037d53850d18e33198]

	环形驻波
	NJG-ZHB-I
	1
	0.5×0.35×0.5
观察竖直放置的钢丝圆环因驻波引起的振动状态，驻波是由于两列振动方向相同，传播方向相反的行波叠加而产生的现象。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：100W
3.工作电压：12V 
4.共振装置：不锈钢钢丝直径1mm
5.信号源：频率0-600Hz连续可调,幅度0-15V 


	[image: 7cdce5da587c0028fa295592a450ef4]

	单相旋转磁场
	NJG-DXC-II
	1
	0.5×0.35×0.15
利用单相磁场使圆柱状物体旋转，以说明单相感应电机的工作原理。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz
2.工作电压：电压0-70V可调
3.专用线圈两个：漆包线直径0.69mm， 1450匝
4.转子：直径30mm铜铝各一件


	[image: e959f56c8d3abf8fff385a466421a86]

	电磁阻尼摆
	NJG-DCZ-I
	1
	0.5×0.35×0.5
演示涡电流的机械效应，当金属摆锤在两磁极间往复通过时，磁通量发生变化，因而产生感应电流,这就是涡电流。按照楞次定律，涡电流的磁场与原磁场的作用阻碍摆锤的运动。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器工作电压：24v
3.仪器功率：60W
4.支架：金属镀铬支架
5.线圈：直径0.33mm纯铜漆包线，120匝
6.★电流5A，带有短路保护功能

	[image: eff8bd487455b7fb47cdc0cdbc2c254]

	飞机模型演示
角动量守恒
	NJG-FJL-II
	1
	0.3×0.2×0.4
定性观察合外力距为零的条件下，物体系统的角动量守恒。1:41特制阿帕奇武装直升机模型，威武霸气，现场感强。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz
2.仪器工作电压：12v  
3.仪器功率：25W
4.★传动系统为高灵敏度滑环转动系统无卡点
5.电源：主螺旋桨和尾翼转速连续可调
6.★飞机机身尺寸：0.45米
7.显示：液晶触摸屏显示电压，控制电机的开关

	[image: 585af941e7d6be00b5c4b09147a98c3]

	记忆合金水车
	NJG-HJC-I
	1
	0.3×0.1×0.3
在高于记忆合金相变的“跃变温度”的水中，记忆合金产生相变，能使热机转轮转动。
技术参数：
技术参数:
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器工作电压：220v
3.仪器功率：150W
3.具有形状记忆功能的合金材料转轮一个；
4.水浴锅：工作电压：220V/50Hz，具有全自动控制

	[image: 9e69f8b6d8528a43321931391e3ce9a]

	弹簧片共振演示
	NJG-THP-I
	1
	0.5×0.35×0.2
利用长短不同的弹性刚片在周期性外力的作用下做强迫振动，当弹性片的固有频率与强迫外力频率相同时产生共振现象。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：100W
3.亚克力管：直径50mm
4.钢片：厚1.2mm长200mm
5.信号源：频率0-600Hz连续可调，幅度0-15V
	[image: 370176425458079689]

	手摇发电
	NJG-SYF-I
	1
	0.5×0.35×0.3
线圈在旋转的磁场当中产生感应电动势，基本构造组件就是定子跟转子，定子一般是永磁体，转子是线圈，在外力的带动下线圈在磁场当中作切割磁感线运动产生感应电动势，如果内部线圈通过电刷与外部电路构成一个闭合的回路那在这个电路当中就形成电流。
技术参数：
1.无需电源
2.线圈：直径0.31mm铜质漆包线
3.磁铁：高强度磁钢
4.显示：指针表显示输出的电压
	[image: 手摇发电]

	远程充电
	NJG-YCC-I
	1
	0.5×0.35×0.1
远程充电是应用电磁感应与共振原理，由输出端的磁场变化，导致输入端的磁场变化，由于电磁场的传播是无需介质的，因而输出端与输入端之间可不通过任何介质连接，即实现“无线”传递。
技术参数:
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：15W
3.发射输入电压：24V线圈：外径200mm
4.接收模块:大功率LED
	[image: 48273152adea6376a6f9db7137775cc]

	涡流热效应
	NJG-WLR-I
	1
	0.5×0.35×0.3
利用交变磁通量穿过铝锅产生互感电动势，释放出很大的焦耳势能，来演示热效应。数字温度计实时显示温度。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：100W
3.工作电压：220V
4.初级线圈：匝数1620匝，线径0.5mm；
5.接收线圈：匝数2500匝，线径0.31mm LED灯
6.显示：数学显示温度0-1200度 
	[image: 46c35ca643b29784640564817f540a8]

	通电、断电自感现象
	NJG-TDD-I
	1
	0.5×0.35×0.2
观察接通自感电路电源与切断自感电路电源自感现象。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：20W
3.工作电压：12V
4.显示：灯泡6V两只
5.电位器：1K碳膜电位器
	[image: 1dd3e81a7bcb1833835561ab0edae26]

	克拉尼图形演示
	NJG-KLN-I
	1
	 0.5×0.35×0.2
演示两维驻波，用特制信号源振动金属板时，一种声音从金属板中传出，随着金属板的振动，洒在板上的细砂却像排成了奇妙的图案即克拉尼图形。
    技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：100W
3.钢板尺寸：250/250mm
4.信号源：频率0-1000Hz连续可调，幅度0-15V
	[image: fcf01899114452eb72c8aa028d07020]

	倒流的水滴
	NJG-DLS-I
	1
	0.5×0.35×0.4
利用了内置灯的频率，沙漏里面的水还是继续往下滴的，只不过因为内置灯的频率大于了水滴下落的频率就会给人们产生一种视觉错觉，让人觉得水滴真的是往上走。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz
2.仪器功率：20W
3.工作电压：15V
4.支架：亚克力板厚10mm
5.光源：高亮度LED频闪仪
	[image: 水滴倒流]

	光电效应演示
	NJG-GDX-I
	1
	0.5×0.35×0.1
光电管在光源照射下，产生光电效应现象。逐渐增加正向电压时电路里的光电流也逐渐增大，当正向电压增到一定电压时光电流就达到最大值----饱和值、再增加电压、光电流也不再增加。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.工作电压：5V/2A
3.仪器功率：15W
4.面板控制器，指示器作用
5.面板：光源K、开关K1、光源选择开关，电压调节旋钮，V电压表 ，µA、电流表
	[image: 光电效应]

	板球控制滚球系统
	NJG-BQK-II
	1
	0.5×0.35×0.1
板球控制系统是一个很有价值的自动控制学习装置，套件主控提供STM32和Arduino可选，提供上位机，可以把传感器数据保存并输入到matlab等软件进一步研究。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器工作电压：12V
3.仪器功率：20W
4.控制器：STM32F103C8T6与Arduino可选
5.控制方式：PS2遥控手柄操作
	[image: ]

	全时激光炮
演示系统
	NJG-JGP-I
	1
	1.2×0.6×1.2
由于激光有方 向性强，单色性好，亮度高，相干性好等特性，其在军事上的应用十分广泛。 激光武器是利用激光束来直接攻击敌方目标的，激光炮能自动扫描前方物体，锁定目标，发射激光。
按激光输出方式的不同可分为连续式激光武器和脉冲式激光武器。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.工作电压：5V/2A 仪器功率：10W
工作温度 ：－10～55℃
3.激光：直径22×70毫米，输出波长：红光650nm，管芯功率：300mw，工作电压：DC 5.2V，
4.超声波传感器：超声波传感器工作电流：15mA ，工作频率：40.0±1.0KHz，射程范围：2CM-4M（峰值），测量角度：≤15度  
5.输入触发信号：10uS的TTL脉冲
6.电脑主机：英特尔i5；内存：≥4G；
硬盘：520GB；键盘：无线套件
7.旋转机构：STM32F103RCT6控制板，金属舵机2路，配有编码器，ROS树莓派
8.软件：上位机软件系统：自动和手动扫描功能，扫描速度可设置3档，显示方位角180度、俯仰角90度、测量距离，攻击目标设定0-5m。
	[image: 激光炮][image: 01]

	超声悬浮演示
	NJG-SXF-I
	1
	0.5×0.35×0.25
本悬浮器在空气中以40KHz的频率运行，可以捕获密度超过2.2g/cm3和直径4mm的物体，同时消耗10W的输入功率。证明了水，二氧化硅球，小昆虫和电子元件的悬浮。本套件由Arduinonano主控，一个L298N驱动及72个40khz超声波换能器组成。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.工作电压：12V/2A
3.仪器功率：30W
4.中心频率：40kHz
5.发射声压：at10V(odB=0.02mPa):≥108 dB
 静电容量at1KHz，<1V（PF）：2400±30%
6.传感器端接口：PH2.0
MCU：ATmega328P(Arduino  nano)
7.驱动：L298N
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	万丈深渊
	NJG-WZS-I
	1
	1×1×0.15
走上展台，透过玻璃向下一看，感觉脚下就是可怕的万丈深渊，不禁倒吸一口凉气！平地上也如亲临险境，背后隐藏却是光学成像的原理。
技术参数：
1.仪器供电电压：220V/50Hz。
2.仪器功率：120W
3.仪器工作电压：24V/2A
4.镜片：一组半透半反光学镜片加12mm厚的钢化玻璃，一组光学银镜
5.光源：高亮LED发光管
6.模式：光源多种亮度模式可选，遥控操作
7.木质烤漆机箱
8.承重不低于400kg
	[image: 3aaee69b78a3997d9d8085da5679d4b]



1、投标人对参数及配置需求不明确的地方请咨询使用老师，参与投标则视同所投设备的价格包含用户老师的功能需求。
2、以上设备采用打包中标，满足要求的总价最低价中标。




[bookmark: _Toc163391820]第四部分合同主要条款
1.交货期
4月30日之前完成实验室改造及设备安装调试完毕交付使用并验收合格
2.交货地点
南通大学指定位置。
3.质量要求
合格。符合现行国家标准及相应的产品质量标准要求。
4.付款方式
货物全部交货到指定地点、数量清点、外观验收无问题，并验收合格后，卖方应开具有效的发票，买方向卖方支付合同总金额的全款。
5.质量保证期及售后服务
（1）验收合格后两年。
（2）质保期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；
（3）售后服务的其他条款。
[bookmark: _Toc387403518]6.检验、服务和验收
（1）买方有权进行中间检验，但这并不因此减轻卖方所有应负的责任。
（2）卖方在发货前应根据技术条件要求负责对货物的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验，并出具货物质量合格证书，出厂试验报告和买方所要求的试验项目数据和资料(成套)，并且出具证明货物及服务合格性的文件。凡未经检验和试验合格的货物不得发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，货物才能发运。
（3）货物运到指定地点后，买方将根据装货清单对其进行检查收到的数量，包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若买方有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，卖方有权参加检验。作为检验结果，如果货物数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，卖方应根据买方的要求对货物免费进行更换。
（4）现场检验中，若发现设备材料质量、规格、数量与合同规定不符，买方将根据质量条款立即向卖方提出索赔。若卖方未按通知时间到达现场或书面答复或不派人参加现场检验，发生上述情况时由卖方负责。
（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告。
    


[bookmark: _Toc163391821]第五部分附件
附件1：投标承诺函
附件2：法定代表人资格证明
附件3：法定代表人授权书
附件4：无重大违法记录声明
附件5：诚信承诺书
附件6：投标报价表 

[bookmark: _Toc163391822][bookmark: _Hlk140334497]
附件1：投标承诺函
投 标 承 诺 函

[bookmark: _Hlk140334297]南通大学招投标管理办公室：
我方经仔细阅读研究              项目询价文件（项目编号           ），已完全了解询价文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
2、我方在参加本询价项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。
3、我方与本询价项目及其相关人员之间均不存在可能影响询价公正性的任何利害关系。
4、愿按询价文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。
5、接受询价文件的所有条款、条件和规定，放弃对询价文件提出质疑的权利。
6、同意按照询价文件的要求提供所有资料、数据或信息。
7、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
8、我方如中标，将保证遵守询价文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系。

投标人名称：             （公章）法定代表人或被授权代表（签字或签章）：        
[bookmark: _Hlk140334510]手机：                           日   期：                       
地    址：                       邮政编码：                      
电    话：                       Email：                     
2
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[bookmark: _Toc24632184][bookmark: _Toc163391823]附件2：法定代表人资格证明
[bookmark: _Toc24632185]法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：
姓名：        性别：   身份证号码：                       系我单位的法定代表人。
特此证明。

投标人：                     （公章）
日期：            年      月      日







法定代表人身份证复印件粘贴处
（反面）





法定代表人身份证复印件粘贴处
（正面）

















[bookmark: _Toc163391824]附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书
南通大学招投标管理办公室：
本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：__________________
被授权人签字：____________________
投标人：                     （公章）
日期：            年      月      日




被授权人身份证复印件粘贴处
（反面）




被授权人身份证复印件粘贴处
（正面）




注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

[bookmark: _Toc163391825]
附件4：无重大违法记录声明


无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：
我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录。
    


                      声明人：              （盖章）
                             年     月     日





[bookmark: _Toc50642505][bookmark: _Toc50645819][bookmark: _Toc52798262][bookmark: _Toc49847306][bookmark: _Toc51598429][bookmark: _Toc53153324][bookmark: _Toc163391826]附件5：诚信承诺书

诚信承诺书
南通大学招投标管理办公室：
我公司未被“信用中国”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。
如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。


                  投标人（盖章）:               
                  法定代表人或被授权代表人（签字）：           


                                年    月    日






[bookmark: _GoBack]
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[bookmark: _Toc160030402]附件6：投标报价表 
                              投 标 报 价 表
	项目名称：
	
	项目编号：
	

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	数量
	货币
	单价（元）
	总价（元）
	保修期
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人名称：（公章）
	
	被授权代表（签名或签章）：
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