附件8：
南通大学啬园校区部分人行道板修复及树穴改造工程清单
	序号
	项目名称
	项目内容
	数量
	固定单价（元）
	合价（元）

	1
	扩大树穴
	将树穴周围一圈人行道板及其基础拆除,每个树穴扩大后的尺寸为1.6m*2m，维持现有树穴高度不变，树穴边框用C25水泥现浇，深度为12 cm，宽度为12cm。对拆除范围内的碎石、混凝土等进行清理，每个树穴回填种植土0.8m³(种植土需外购)，与树穴边框齐平。另外，11月底，每个树穴需施一公斤有机肥，按对角线施用。 
	[bookmark: _GoBack]763个
	
	

	2
	人行道板修复
	对树穴周边4m内所有拱起及低洼的人行道板进行修复，拆除拱起及低洼旧道板，对拱起的树根进行削根处理，修剪树枝，树根及树枝的切口涂抹伤口愈合剂，重做新基础(80mmC20砼基础和20mm厚1：3水泥、砂浆结合层)，铺设完好的旧道板，更换破损的旧道板。对树根拱起较高或较大的树木需打支撑以确保安全。
	763处
	
	

	3
	空树穴修复
	将空树穴边框敲除，做基础，平铺完好的旧道板。
	3个
	
	

	4
	补种香樟
	将已死的香樟（胸径20cm）清运出校外，按原规格补种香樟并养护1年。
	1棵
	
	

	总价：


说明：包含人工费、材料费、措施项目费、垃圾清运费、税金等一切费用。
                 投标人： （盖章）
                 授权代表：（签字）
  年    月    日
