南通大学啬园校区学生公寓疏散门改造工程
施工说明
[bookmark: _GoBack]1、公寓楼1#~31#楼拆除原1200*2100铝合金平开门、1400*2100/1800*2400铝合金地弹簧门，新装乙级钢质防盗门(含闭门器（80KG）、不锈钢推杆锁(中标后送样)等安装配件，门洞同原规格），表面采用氟碳漆喷涂饰面，并具有防锈、防雨功能。防盗门选用步阳、盼盼、王力品牌，闭门器选用GMT、坚朗、固力品牌。
2、公寓楼32#~37#楼， 原1200*2100铝合金平开门拆卸后增加闭门器、3寸不锈钢合页（每樘门6个）、不锈钢双开推杆锁，再恢复安装。[image: 8f639df8dbd09d1f4b25218e9ccb6ed][image: 005434c658ab01a0db274ac7eb28ba0]
3、公寓楼1#~37#楼出口门门槛改为斜坡式，凿除原地砖及混凝土地坪（宽度300mm)，改装完成后，干硬性水泥铺贴600*600地面砖，恢复地面。
4、拆换门洞口修补，空鼓区域凿除，采用1：2水泥砂浆粉刷填实，发泡剂打满空隙，露明部位刷两遍白水泥腻子，两遍乳胶漆。
5、拆除的旧门由施工方销售处理，回收的价值抵扣工程价款。
6、所有建筑垃圾清运出校门。
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