南通大学青教公寓1号楼、学生公寓20号楼维修改造工程
设计施工说明
1、 设计概况
1、 建设单位：南通大学
2、 工程名称：南通大学青教公寓1号楼、学生公寓20号楼维修改造工程
3、 设计范围：青教公寓1号楼、学生公寓20号楼
4、 施工面积：青教公寓1号楼10~13层共84间，学生公寓20号楼3~7层、8~10层共128间。
二、施工说明
（一）青教公寓1号楼
1、电控改造
（1）拆除旧电表，安装新电表80套，新安装网关一套；
（2）砖墙明敷PC20线槽；
（3）槽内穿线ZN-RVS-2X1/BV-6。
2、10-12层
（1）每个房间内墙面开孔新装接线盒4个，新装插座4个，新换空白面板1个。
（2）每个房间明敷PC20线槽，槽内穿线BV-2.5。
（3）每个房间拆除墙体挂钩、铲除污染墙面涂料层，重新批白水泥腻子二遍，内墙乳胶漆两遍。
（4）每层原摆放橱柜处墙面凹陷，采用轻钢龙隔墙，18mm厚阻燃板饰面，与墙面齐平后，再批白水泥腻子二遍，内墙乳胶漆两遍。
3、13层
（1）每个房间内墙面开孔明装接线盒10个，插座10个，新换空白面板2个。
（2）每个房间明敷PC20线槽，槽内穿线BV-2.5。
（3）每个房间拆除墙体挂钩、铲除污染墙面涂料层，重新批白水泥腻子二遍，内墙乳胶漆两遍。
（4）每个房间内空调内机考虑安装在铝合金门上方，为便于安装，将原铝合金门上方进行加固，骨架为40*40*2.5镀锌钢管，面层为18mm厚阻燃板。
4、墙面起碱暂未考虑。
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1、土建修缮
(1)8~10层
a、拆除27樘木门后将门洞进行封堵，M5混合砂浆、标准砖 240×115×53mm砌筑封堵；抹灰：底层12厚1:1:6水泥石灰膏打底，面层8厚1:1:4混合砂浆；白色乳胶漆饰面：批白水泥腻子二遍，内墙乳胶漆两遍；
b、拆除阳台塑扣板吊顶后，晾衣架拆除后考虑恢复安装，天棚刷白色乳胶漆，两底两面；
c、宿舍内墙面、天棚，局部批腻子，刷两遍白色乳胶漆；
d、卫生间内吊顶修复，采用木龙骨刷防腐油，塑料扣板饰面，规格同原吊顶；
e、因卫生间内更换大便器，地面考虑切割拆除部分地面砖，蹲式大便器安装完成后地面再进行修补，干硬性水泥砂浆铺贴300*300防滑地砖，颜色同原地砖。
(2)3~7层
a、宿舍内墙面天棚，局部批腻子，刷两遍白色乳胶漆；
b、卫生间内吊顶修复，采用木龙骨刷防腐油，塑料扣板饰面，规格同原吊顶；
c、因卫生间内更换大便器，地面考虑切割拆除部分地面砖，蹲坑安装完成后地面再进行修补，干硬性水泥砂浆铺贴300*300防滑地砖，颜色同原地砖。
2、安装修缮
(1)8~10层
a、每个房间内拆除原坐便器，更换手压阀冲洗蹲式大便器；
b、每个房间阳台上吸顶灯拆除做好保护，待土建修缮完成后再利旧安装；
c、每个房间拆除原插座面板，重新安装15A5孔插座5个。
 d、每间卫生间内新装淋浴器一套，含冷热水龙头、金属软管、花洒及安装配件。
(2)3~7层
a、每个房间内拆除原坐便器，更换手压阀冲洗蹲式大便器；
b、每个房间拆除原插座面板，重新安装15A5孔插座5个。
 d、每间卫生间内新装淋浴器一套，含冷热水龙头、金属软管、花洒及安装配件。

 

