[bookmark: _GoBack]南通大学网球场、小足球场、篮球场维修改造设计说明
一、小足球场场地改造
 1、人工草坪
铲除原人工草坪面层，垃圾清理并外运，运距及堆放地点自行考虑，铲除后将老基层进行打磨、修补、清洗、界面剂强化等处理，处理至可以直接铺面层为止。新铺5cm人工草坪（草高50mm，草丝S型,纤维度10600以上,密度12000针，内填充石英砂30kg/m2，环保
热塑型TPE颗粒
1cm厚5kg/m2），铺设10mm厚人工草坪软垫（材质：XPE，密度：30kg/m3），按业主要求在草坪上划线、定点，质量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。
2、PU硅场地
原油漆地面面层拆除，垃圾清理并外运，运距及堆放地点自行考虑，场地打磨达到硅PU施工要求，拆除面层后，混凝土打磨修补达到可以铺面层为止，新做5mm厚硅PU面层，（颜色按业主要求布置），采用5cm宽白色饰线，质量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。
3、排水沟清理、修复、更换盖板
（1）沟内淤结厚度、淤泥类别（砖块、砂浆、砼等）由投标单位自行现场摸底排查，投标单位应充分考虑该部分风险结算时不作调整，清理沟内污泥及渣土外运，排水沟疏通后管内壁无污物，排水流畅，报价包含水沟及集水坑的清掏。
（2）粉刷层局部脱落，清理基层，抹防水砂浆，水沟点状、裂缝等维修。
（3）水沟盖板更换，现状破损水沟盖板拆除外运，预制钢筋砼沟盖板、安装，盖板尺寸、样式与原盖板保持一致。做法如下：
[image: ]
[image: ]
二、篮球场场地改造
1、PU硅场地
原硅PU面层拆除，垃圾清理并外运，运距及堆放地点自行考虑，场地打磨达到硅PU施工要求，拆除面层后，混凝土打磨修补达到可以铺面层为止，新做5mm厚硅PU面层，（颜色按业主要求布置），采用5cm宽白色饰线，质量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。
2、排水沟清理、修复、更换盖板
（1）沟内淤结厚度、淤泥类别（砖块、砂浆、砼等）由投标单位自行现场摸底排查，投标单位应充分考虑该部分风险结算时不作调整，清理沟内污泥及渣土外运，排水沟疏通后管内壁无污物，排水流畅，报价包含水沟及集水坑的清掏。
（2）粉刷层局部脱落，清理基层，抹防水砂浆，水沟点状、裂缝等维修。
（3）水沟盖板更换，现状破损水沟盖板拆除外运，预制钢筋砼沟盖板、安装，盖板尺寸、样式与原盖板保持一致。做法同上。
三、排球区场地改造
1、PU硅场地
原硅PU面层拆除，垃圾清理并外运，运距及堆放地点自行考虑，场地打磨达到硅PU施工要求，拆除面层后，混凝土打磨修补达到可以铺面层为止，新做5mm厚硅PU面层，（颜色按业主要求布置），采用5cm宽白色饰线，质量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。
2、排水沟清理、修复、更换盖板
（1）沟内淤结厚度、淤泥类别（砖块、砂浆、砼等）由投标单位自行现场摸底排查，投标单位应充分考虑该部分风险结算时不作调整，清理沟内污泥及渣土外运，排水沟疏通后管内壁无污物，排水流畅，报价包含水沟及集水坑的清掏。
（2）粉刷层局部脱落，清理基层，抹防水砂浆，水沟点状、裂缝等维修。
（3）水沟盖板更换，现状破损水沟盖板拆除外运，预制钢筋砼沟盖板、安装，盖板尺寸、样式与原盖板保持一致。做法同上。
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